Standard tillbehdr som ingdr

Taktila knappar p& plattform och
stannplan.

Takljus som aktiveras av dorrldsarna
med timer for att stalla in tiden.

Elektriska data Kundens 3taganden
24V, 750 W Likstrom. 1) Framdragning av 240 V en-fas 50 Hz
Beklsdnad 10 A samt nolla och skyddsledare.

2] Uppséttning av vagguttag 240 V

Invandlg bekiddnad | Dobel 1072 en-fas 10 A i anslutning till hissen

bruten vit. .. .
Manuel nadséankning L . . for serviceindamél.-
l:fv:nd/g ';Jelrladnad/ Dobet 1072 3) Belysning pd stannplanen som ger
ruten vit. ; ;
Extra tillbehér som ingdr min 50 lux vid golvet. .
Safeline MX2 GSM Observera 4) Golv/gropbotten skall vara jémnt, i
. L .y . v3g och lodrit under valvgenomgang.
Automatiska dorroppnare Var vénlig notera att det ar mycket . L
. Y . 5) Satta upp anslutningslister mellan
LED Belysning viktigt att byggnadens hojder stammer hiss och byggnad
Skolstyrning gverens med hissens lyfthojd. 6/ Tillse att alla sfcl'mnplan har en fri
LYFTHOID 3500 mm golvyta 1500 x 1500 mm framfor
fran plan 0 till plan 1 dérrarna
. - 7) Tillse att det fi trom tillgangli
BEKRAFTELSE AV LYFTHGJD OCH PLATS / ) o s Strem g
FOR DORRAR MASTE GES INNAN TILL- g '
VERKNING STARTAS.
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8( Gropm3tt och valvgenomgang skall
vara min 1340 x 1620 mm.

9] Tillse att det finns fri yta p3 min
1m framfor serviceluckan i nedre
dorrkarm.

10) Tillse att det finns telefonledning

framdragen till montageplatsen.
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Globus TT AB

Globus Columba
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